
Caractéristiques	 Aquabox

Puissance absorbée	 1000 W

HP                                            0,9 CV

Intensité	 4,1 A

Tension	 Monophasé 230 V - 50 Hz

Système	 Multicellulaire inox

Equipement standard	 Pompe multicellulaire - 1,5 m de câble avec prise normalisée - Raccord de refoulement 1” 1/4 et kit press

	 Cuve de stockage 200 L

Dimensions / Poids	 L 60 - P 60 - H 115 cm / 25 kg 

Aquabox

Pompe de surface automatique avec bac tampon

Solution prête à l’emploi 
pour accumuler et 

surpresser l’eau dans une 
installation domestique

 Ajuste la pression et/ou le débit
 	 d’eau dans votre installation

 Réserve en cas de coupure d’eau de ville

 Silencieux

 Turbines inox

 Protection manque d’eau

 Automatisme marche /arrêt

 Maîtrise de la consommation électrique

 Livré monté ”Plug & Pump”

2 ans
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OU1100 m2

maximum
à arroser

Jardin

12 Pers.

maison

alimentation

6 Pers.700 m2

maximum maximum
à arroser

Jardin
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alimentation

maximum

Les pictogrammes facilitent le choix des produits à partir de don-
nées généralisées. Toute configuration différente doit être étudiée 
de façon personnalisée
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Aquabox ACCESSOIRE

Performances maxi : 3,7 m3/h
57 m - 5,7 bars

Protection manque d’eau


